Mapas com cabegas azuis.

Problema: Falta dos arquivos [PM.
Sintoma: Os mapas sdo exibidos em azul.

Os arquivos IPM sdo necessarios a correta apresentacao dos graficos de mapeamento.
Caso ndo exista o arquivo IPM correspondente ao mapa, o mapa sera exibido totalmente
em azul, o que caracteriza o problema relatado. O programa Pesos2 permite criar ou
editar os arquivos IPM, corrigindo o problema. Segue a baixo um passo a passo sobre
como utilizar o programa Pesos2.exe.

1° - Identificar a disposi¢ao:
* Abra o exame no qual esteja ocorrendo o problema;
* Localize e tome nota do nome da disposi¢do, na parte superior da tela.
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2° - Executar o programa Pesos2.exe:
* Localizar Pesos2.exe na pasta EMSAXP e executar o programa;
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3° - Criar o arquivo IPM para a disposi¢ao desejada:
* Na tela do programa Pesos2.exe informe a disposi¢ao desejada, cujo nome foi anotado
anteriormente:
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* Ap6s selecionar a disposicao, clicar em “Importa posi¢do dos eletrodos”:
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Na janela de disposi¢des disponiveis, escolha a disposi¢do para a importagdo do
posicionamento dos eletrodos e clique “OK”. A disposicao escolhida devera ser
compativel como modelo do equipamento. Assim, caso o equipamento seja modelo
BNTEEG ou BNTPlus-EEG, selecione disposicio BNTEEGPadraoRede. Caso o
equipamento seja modelo BNT36 ou TiEEG, selecione disposicao EEGPadraoRede.

Disposicdes disponiveis: E”EHZ|

Escolha uma como base:
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* Selecione cada uma das trés abas: “Topo”, “Lateral Direita” e “Lateral Esquerda”, e

para cada uma delas clique em Calcula. Apds clicar em calcula, aguarde até que o mapa
fique colorido para entdo prosseguir para a aba seguinte.
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4° - Apos ter seguido o passo a passo corretamente click em “Sair”
5° - Certifique-se que o problema foi solucionando:

*Volte no programa EEGXP ou EEG Telas e abra o exame em que o problema estava
ocorrendo, abra 0 mapa e verifique se esta colorido;

* Telas de mapeamento ja marcadas para imprimir precisardo ser apagadas e novamente
mercadas.
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